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Все размеры в миллиметрах, если иное не указано в скобках. Компания оставляет за
собой право вносить изменения в спецификацию и конструкцию без предварительного

уведомления. На фотографиях может быть представлено дополнительное оборудование

BELL INTERNATIONAL:   Tel: +27 (0)35-907 9431
E-mail: marketing@bellequipment.com          Web: www.bellequipment.com

  Tel: +61 (0)8-9356-1033   Tel: +33 (0)5-55-89-23-56 
  Tel: +49 (0)6631 / 91-13-0   Tel: +7-495-287-80-02
  Tel: +27 (0)11-928-9700   Tel: +34-91-879-60-19
  Tel: +44 (0)1283-712862   Tel: +1-855-494-2355

Характеристики и опции

Низкопрофильный 4X4 Cамосвал с шарнирно-сочленённой рамой

● СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ          ▲ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

       

ДИСПЛЕЙ

●  25-кнопочный герметичный пульт управления с 
  цифровым дисплеем

ОСВЕЩЕНИЕ

●  6 передних фонаря
●  4 задних фонаря
●  2 задних LED-фонаря стоп-сигнала
●  Переключатель на перегородке

КАБИНА

●  Оснащена системой кондиционирования 28 500 btu 
  при 45 ºC ambient
●  Дополнительное сидение для инструктора

ОПЦИИ

▲  Центральная система смазки
▲  Система пожаротушения
▲  Огнетушители

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

●  Футеровка кузова
● Тормоза подпружиненные, гидравлические
●  2 электрических звуковых сигнала
● Вольтметр
●  Проблесковый маячок
●  Горный тормоз
●  Защита картера
●  Сажевый фильтр
● Глушитель с низким уровнем шума
● Противоскользящие накладки
● Центральное расположение кресла водителя
● Защита двигателя 
● Сидение с подвеской
● Спидометр
● Креномер

• Мощность: 290 кВт
• Макс. крутящий момент: 2 000 Нм

• Грузоподъёмность: 33 000 кг

ПРЕИМУЩЕСТВО НИЗКОПРОФИЛЬНОГО 

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕНННОГО САМОСВАЛА…

• Высокотехнологичный двигатель и компоненты привода позволяют лучше экономить топливо.

• Высокопроизводительный двигатель с высокой мощностью, крутящим моментом и 

увеличенным интервалом ТО.

• Наименьшие затраты на эксплуатацию.

Мощные, надёжные машины
Мощная, надёжная поддержка

B33L



Технические характеристики - B30L Низкопрофильный ШСС 4x4

 ДВИГАТЕЛЬ
Merc OM501LA

Конфигурация
V6 с горным тормозом

Наддув
Турбонагнетатель

Система охлаждения
Жидкостная

Мощность
290 кВт (389 л.с.) при 1 800 об/мин

Полезная мощность
283 кВт (380 л.с.) при 1 800 об/мин

Крутящий момент
2 000 Нм при 1 300 об/мин

Рабочий объём двигателя
11,9 литров

Емкость топливного бака
570 литров

 ТРАНСМИССИЯ
Allison 4 000

Тип
Планетарная, полностью 
автоматическая

Тип включения передач
Постоянно зацепленные шестерни 
с дисковыми муфтами

Тип муфт
Многодисковые с гидравлическим 
включением

Гидротрансформатор
Интегрирован в АКПП, с 
возможностью блокировки на всех 
передачах

Максимальное 
передаточное отношение 
гидротрансформатора
1897:1

 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Bell - Remote mounted

Производитель
Bell

Модель
17 100

Тип
Трёхвальная с косозубыми 
шестернями 

Блокировка межосевого 
дифференциала
В основном режиме 
заблокирована

 МОСТЫ
Kessler - 40 тонн

Тип дифференциала
Конические шестерни со 
спиральными зубьями

Тип колесного редуктора
Внешний планетарный редуктор

Тип корпуса
Стальной, сварной

 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормоза подпружиненные, 
гидравлические

Тип тормозов
Тормоза Kessler гидравлические, 
маслопогруженные

Особенность
Нормально замкнутые с 
применением пружины, с 
гидравлической системой 
охлаждения с баком на 140 л

Эксплуатационная масса
НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС

Без нагрузки	 кг
Передняя часть	 17 405
Задняя часть	 11 360
Всего	 28 765

Под нагрузкой
Передняя часть	 25 600
Задняя часть	 36 165
Всего	 61 765

КОРПУС	 m³ 
Геометрическая ёмкость кузова	 12,5
Емкость (SAE 2:1)	 15,5

Номинальная полезная нагрузка 
(грузоподъёмность)	 33 000 кг
	

Аварийный тормоз
Ручной

Включение гидравлического 
автоматического аварийного 
тормоза
Нейтральное положение АКПП
Остановка двигателя

 КОЛЕСА

Передние (размер)
26.5R25 радиальные

Задние (размер)
26.5R25 радиальные

 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА

LS-контроль и приоритет для 
тормозов и рулевого управления. 
Дополнительный аварийный 
насос рулевого механизма с 
приводом от трансмиссии. Единый 
гидравлический блок клапанов 
упрощает обслуживание.

Тип насоса
Аксиально-поршневой насос 
переменного рабочего объёма с 
LS-контролем

Применение
Рулевое управление, 
опрокидывание кузова, рабочая 
тормозная система

Расход
156 л/мин

Давление
250 кПа

Емкость гидравлического бака
145 литров

РУЛЕВАЯ СИСТЕМА
Гидромеханическая с двумя 
гидроцилиндрами двойного 
действия

Угол
±42º

КУЗОВ

Время опускания 
10 секунд

Время подъёма 
15 секунд

Угол подъёма 
65 градусов

 ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

 СИСТЕМА
Воздушный фильтр с 
электроподогревом  и 
разгрузочным клапаном, 
выполняет вспомогательные 
функции

Давление
850 кПа

 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение
24 В

Тип аккумулятора
2 необслуживаемых, неразборных

Емкость аккумулятора
2 х 105 Ач

Номинал генератора
28 В, 80 A

Скорость
1-я 	 7 км/ч	
2-я 	 13 км/ч	
3-я 	 18 км/ч	
4-я 	 25 км/ч	
R 	 5,3 км/ч

Торможение
1. 	Сила торможения определяется путем 

поиска пересечения линии массы.
2. 	От этого пересечения двигайтесь влево 

до пересечения с кривой. ПРИМЕЧАНИЕ: 
2% типичного сопротивления качению уже 
включены в график.

3. 	Прямо под этой точкой приведено 
значение максимальной скорости.

Способность 
преодолевать уклоны

1. 	Сопротивление качению определяется 
путем поиска пересечения линий массы 
и уклона. ПРИМЕЧАНИЕ: 2% типичного 
сопротивления качению уже включены в 
график и линию уклона.

2. 	От этого пересечения двигайтесь влево до 
пересечения с кривой тягового усилия.

3. 	Прямо под этой точкой приведено 
значение максимальной скорости при 
данном сопротивлении качению.

Размеры

РАЗМЕРЫ САМОСВАЛА 	 (мм)
Высота (вкл. козырёк) 	 2 650
Ширина кузова 	 3 079
Длина	 9 430
Внутренний радиус поворота 	 4 607
Внешний радиус поворота 	 8 700
РАЗМЕРЫ ТОННЕЛЯ 
Высота	 3 260
Ширина	 4 500
(As per Minerals Act.)

MVGMVN
28765 kg 61765 kg
63416 lb 136169 lb
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Технические характеристики - B30L Низкопрофильный ШСС 4x4

 ДВИГАТЕЛЬ
Merc OM501LA

Конфигурация
V6 с горным тормозом

Наддув
Турбонагнетатель

Система охлаждения
Жидкостная

Мощность
290 кВт (389 л.с.) при 1 800 об/мин

Полезная мощность
283 кВт (380 л.с.) при 1 800 об/мин

Крутящий момент
2 000 Нм при 1 300 об/мин

Рабочий объём двигателя
11,9 литров

Емкость топливного бака
570 литров

 ТРАНСМИССИЯ
Allison 4 000

Тип
Планетарная, полностью 
автоматическая

Тип включения передач
Постоянно зацепленные шестерни 
с дисковыми муфтами

Тип муфт
Многодисковые с гидравлическим 
включением

Гидротрансформатор
Интегрирован в АКПП, с 
возможностью блокировки на всех 
передачах

Максимальное 
передаточное отношение 
гидротрансформатора
1897:1

 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Bell - Remote mounted

Производитель
Bell

Модель
17 100

Тип
Трёхвальная с косозубыми 
шестернями 

Блокировка межосевого 
дифференциала
В основном режиме 
заблокирована

 МОСТЫ
Kessler - 40 тонн

Тип дифференциала
Конические шестерни со 
спиральными зубьями

Тип колесного редуктора
Внешний планетарный редуктор

Тип корпуса
Стальной, сварной

 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормоза подпружиненные, 
гидравлические

Тип тормозов
Тормоза Kessler гидравлические, 
маслопогруженные

Особенность
Нормально замкнутые с 
применением пружины, с 
гидравлической системой 
охлаждения с баком на 140 л

Эксплуатационная масса
НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС

Без нагрузки	 кг
Передняя часть	 17 405
Задняя часть	 11 360
Всего	 28 765

Под нагрузкой
Передняя часть	 25 600
Задняя часть	 36 165
Всего	 61 765

КОРПУС	 m³ 
Геометрическая ёмкость кузова	 12,5
Емкость (SAE 2:1)	 15,5

Номинальная полезная нагрузка 
(грузоподъёмность)	 33 000 кг
	

Аварийный тормоз
Ручной

Включение гидравлического 
автоматического аварийного 
тормоза
Нейтральное положение АКПП
Остановка двигателя

 КОЛЕСА

Передние (размер)
26.5R25 радиальные

Задние (размер)
26.5R25 радиальные

 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА

LS-контроль и приоритет для 
тормозов и рулевого управления. 
Дополнительный аварийный 
насос рулевого механизма с 
приводом от трансмиссии. Единый 
гидравлический блок клапанов 
упрощает обслуживание.

Тип насоса
Аксиально-поршневой насос 
переменного рабочего объёма с 
LS-контролем

Применение
Рулевое управление, 
опрокидывание кузова, рабочая 
тормозная система

Расход
156 л/мин

Давление
250 кПа

Емкость гидравлического бака
145 литров

РУЛЕВАЯ СИСТЕМА
Гидромеханическая с двумя 
гидроцилиндрами двойного 
действия

Угол
±42º

КУЗОВ

Время опускания 
10 секунд

Время подъёма 
15 секунд

Угол подъёма 
65 градусов

 ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

 СИСТЕМА
Воздушный фильтр с 
электроподогревом  и 
разгрузочным клапаном, 
выполняет вспомогательные 
функции

Давление
850 кПа

 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение
24 В

Тип аккумулятора
2 необслуживаемых, неразборных

Емкость аккумулятора
2 х 105 Ач

Номинал генератора
28 В, 80 A

Скорость
1-я 	 7 км/ч	
2-я 	 13 км/ч	
3-я 	 18 км/ч	
4-я 	 25 км/ч	
R 	 5,3 км/ч

Торможение
1. 	Сила торможения определяется путем 

поиска пересечения линии массы.
2. 	От этого пересечения двигайтесь влево 

до пересечения с кривой. ПРИМЕЧАНИЕ: 
2% типичного сопротивления качению уже 
включены в график.

3. 	Прямо под этой точкой приведено 
значение максимальной скорости.

Способность 
преодолевать уклоны

1. 	Сопротивление качению определяется 
путем поиска пересечения линий массы 
и уклона. ПРИМЕЧАНИЕ: 2% типичного 
сопротивления качению уже включены в 
график и линию уклона.

2. 	От этого пересечения двигайтесь влево до 
пересечения с кривой тягового усилия.

3. 	Прямо под этой точкой приведено 
значение максимальной скорости при 
данном сопротивлении качению.

Размеры

РАЗМЕРЫ САМОСВАЛА 	 (мм)
Высота (вкл. козырёк) 	 2 650
Ширина кузова 	 3 079
Длина	 9 430
Внутренний радиус поворота 	 4 607
Внешний радиус поворота 	 8 700
РАЗМЕРЫ ТОННЕЛЯ 
Высота	 3 260
Ширина	 4 500
(As per Minerals Act.)
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63416 lb 136169 lb
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Все размеры в миллиметрах, если иное не указано в скобках. Компания оставляет за
собой право вносить изменения в спецификацию и конструкцию без предварительного

уведомления. На фотографиях может быть представлено дополнительное оборудование

BELL INTERNATIONAL:   Tel: +27 (0)35-907 9431
E-mail: marketing@bellequipment.com          Web: www.bellequipment.com

  Tel: +61 (0)8-9356-1033   Tel: +33 (0)5-55-89-23-56 
  Tel: +49 (0)6631 / 91-13-0   Tel: +7-495-287-80-02
  Tel: +27 (0)11-928-9700   Tel: +34-91-879-60-19
  Tel: +44 (0)1283-712862   Tel: +1-855-494-2355

Характеристики и опции

Низкопрофильный 4X4 Cамосвал с шарнирно-сочленённой рамой

● СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ          ▲ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

       

ДИСПЛЕЙ

●  25-кнопочный герметичный пульт управления с 
  цифровым дисплеем

ОСВЕЩЕНИЕ

●  6 передних фонаря
●  4 задних фонаря
●  2 задних LED-фонаря стоп-сигнала
●  Переключатель на перегородке

КАБИНА

●  Оснащена системой кондиционирования 28 500 btu 
  при 45 ºC ambient
●  Дополнительное сидение для инструктора

ОПЦИИ

▲  Центральная система смазки
▲  Система пожаротушения
▲  Огнетушители

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

●  Футеровка кузова
● Тормоза подпружиненные, гидравлические
●  2 электрических звуковых сигнала
● Вольтметр
●  Проблесковый маячок
●  Горный тормоз
●  Защита картера
●  Сажевый фильтр
● Глушитель с низким уровнем шума
● Противоскользящие накладки
● Центральное расположение кресла водителя
● Защита двигателя 
● Сидение с подвеской
● Спидометр
● Креномер

• Мощность: 290 кВт
• Макс. крутящий момент: 2 000 Нм

• Грузоподъёмность: 33 000 кг

ПРЕИМУЩЕСТВО НИЗКОПРОФИЛЬНОГО 

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕНННОГО САМОСВАЛА…

• Высокотехнологичный двигатель и компоненты привода позволяют лучше экономить топливо.

• Высокопроизводительный двигатель с высокой мощностью, крутящим моментом и 

увеличенным интервалом ТО.

• Наименьшие затраты на эксплуатацию.

Мощные, надёжные машины
Мощная, надёжная поддержка

B33L


